
Ab sofort 

erhältlich!

HAK-M
HANDWASCH-AUSGUSS-

KOMBINATION

500mm



Anzahl Becken: 	       	

Werkstoff: 		        

Handwaschbeckenmaße: 

Ausgussbeckenmaße:       

Abtropfrost: 	
	      

Plattenstärke HW Becken: 

Aufkantung HW Becken:

Wasserablauf HW Becken: 

Plattenstärke Ausgussbecken: 

Wasserablauf Ausgussbecken: 

Untergestell: 

Füße: 

Serviceblende unter HW Becken:

Ausführung Mischbatterie: 

Maße:

Gewicht: 

Modell:

2

Chromnickelstahl 1.4301

420x250x160mm trapezförmig

340x400x160mm rechteckig

CNS 1.4301, lose auf dem 
Ausgussbecken aufgelegt

50 mm

50 mm

Permanentablaufventil 
(ohne Überlauf)

30 mm

1 1/2“ mit Standrohrventil

ohne, da wandhängend

ohne, da wandhängend

mit 2 Schrauben, 
einfach zu lösen

KWC- Hebelarmatur HD mit 
2 Anschlussschläuchen 3/8“

Maße: 500 x 600 x 590 mm

24kg

HAK-M-6-W

HAK-M-6-W

Heinemann + Köllmer 
Großküchen Wölfis GmbH & Co.KG



Anzahl Becken: 	       	

Werkstoff: 		        

Handwaschbeckenmaße: 

Ausgussbeckenmaße:       

Abtropfrost: 	
	      

Plattenstärke HW Becken: 

Aufkantung HW Becken:

Wasserablauf HW Becken: 

Plattenstärke Ausgussbecken: 

Wasserablauf Ausgussbecken: 

Untergestell: 

Füße: 

Serviceblende unter HW Becken:

Ausführung Mischbatterie: 

Maße:

Gewicht: 

Modell:

2

Chromnickelstahl 1.4301

420x250x160mm trapezförmig

340x400x160mm rechteckig

CNS 1.4301, lose auf dem 
Ausgussbecken aufgelegt

50 mm

50 mm

Permanentablaufventil 
(ohne Überlauf)

30 mm

1 1/2“ mit Standrohrventil

CNS Vierkantrohr 40x40x1,2mm

höhenverstellbar ohne sichtba-
res Gewinde, NSF zertifiziert

mit 2 Schrauben, 
einfach zu lösen

KWC- Hebelarmatur HD mit 
2 Anschlussschläuchen 3/8“

Maße: 500 x 600 x 850 mm

27kg

HAK-M-6-85

HAK-M-6-85

www.hk-edelstahl.de



Anzahl Becken: 	       	

Werkstoff: 		        

Handwaschbeckenmaße: 

Ausgussbeckenmaße:       

Abtropfrost: 	
	      

Plattenstärke HW Becken: 

Aufkantung HW Becken:

Wasserablauf HW Becken: 

Plattenstärke Ausgussbecken: 

Wasserablauf Ausgussbecken: 

Untergestell: 

Füße: 

Serviceblende unter HW Becken:

Ausführung Mischbatterie: 

Maße:

Gewicht: 

Modell:

2

Chromnickelstahl 1.4301

420x250x160mm trapezförmig

340x400x160mm rechteckig

CNS 1.4301, lose auf dem 
Ausgussbecken aufgelegt

50 mm

50 mm

Permanentablaufventil 
(ohne Überlauf)

30 mm

1 1/2“ mit Standrohrventil

CNS Vierkantrohr 40x40x1,2mm

höhenverstellbar ohne sichtbares
Gewinde, NSF zertifiziert

mit 2 Schrauben, 
einfach zu lösen

KWC- Hebelarmatur HD mit 
2 Anschlussschläuchen 3/8“

Maße: 500 x 600 x 900 mm

28kg

HAK-M-6-90

HAK-M-6-90

hk-grosskuechen



hk-grosskuechen

Anzahl Becken: 	       	

Werkstoff: 		        

Handwaschbeckenmaße: 

Ausgussbeckenmaße:       

Abtropfrost: 	
	      

Plattenstärke HW Becken: 

Aufkantung HW Becken:

Wasserablauf HW Becken: 

Plattenstärke Ausgussbecken: 

Wasserablauf Ausgussbecken: 

Untergestell: 

Füße: 

Serviceblende unter HW Becken:

Ausführung Mischbatterie: 

Maße:

Gewicht: 

Modell:

2

Chromnickelstahl 1.4301

420x250x160mm trapezförmig

340x400x160mm rechteckig

CNS 1.4301, lose auf dem 
Ausgussbecken aufgelegt

50 mm

50 mm

Permanentablaufventil 
(ohne Überlauf)

30 mm

1 1/2“ mit Standrohrventil

ohne, da wandhängend

ohne, da wandhängend

mit 2 Schrauben, 
einfach zu lösen

KWC- Hebelarmatur HD mit 
2 Anschlussschläuchen 3/8“

500 x 700 x 590 mm

25,5kg

HAK-M-7-W

HAK-M-7-W



Anzahl Becken: 	       	

Werkstoff: 		        

Handwaschbeckenmaße: 

Ausgussbeckenmaße:       

Abtropfrost: 	
	      

Plattenstärke HW Becken: 

Aufkantung HW Becken:

Wasserablauf HW Becken: 

Plattenstärke Ausgussbecken: 

Wasserablauf Ausgussbecken: 

Untergestell: 

Füße: 

Serviceblende unter HW Becken:

Ausführung Mischbatterie: 

Maße:

Gewicht: 

Modell:

2

Chromnickelstahl 1.4301

420x250x160mm trapezförmig

340x400x160mm rechteckig

CNS 1.4301, lose auf dem 
Ausgussbecken aufgelegt

50 mm

50 mm

Permanentablaufventil 
(ohne Überlauf)

30 mm

1 1/2“ mit Standrohrventil

CNS Vierkantrohr 40x40x1,2mm

höhenverstellbar ohne sichtbares
Gewinde, NSF zertifiziert

mit 2 Schrauben, 
einfach zu lösen

KWC- Hebelarmatur HD mit 
2 Anschlussschläuchen 3/8“

500 x 700 x 850 mm

28,5kg

HAK-M-7-85

HAK-M-7-85

Am Sandweg 5 | 99885 Ohrdruf



Anzahl Becken: 	       	

Werkstoff: 		        

Handwaschbeckenmaße: 

Ausgussbeckenmaße:       

Abtropfrost: 	
	      

Plattenstärke HW Becken: 

Aufkantung HW Becken:

Wasserablauf HW Becken: 

Plattenstärke Ausgussbecken: 

Wasserablauf Ausgussbecken: 

Untergestell: 

Füße: 

Serviceblende unter HW Becken:

Ausführung Mischbatterie: 

Maße:

Gewicht: 

Modell:

2

Chromnickelstahl 1.4301

420x250x160mm trapezförmig

340x400x160mm rechteckig

CNS 1.4301, lose auf dem 
Ausgussbecken aufgelegt

50 mm

50 mm

Permanentablaufventil 
(ohne Überlauf)

30 mm

1 1/2“ mit Standrohrventil

CNS Vierkantrohr 40x40x1,2mm

höhenverstellbar ohne sichtbares
Gewinde, NSF zertifiziert

mit 2 Schrauben, 
einfach zu lösen

KWC- Hebelarmatur HD mit 
2 Anschlussschläuchen 3/8“

500 x 700 x 900 mm

29kg

HAK-M-7-90

HAK-M-7-90

+49 3624 37480 

info@hk-edelstahl.de



OPTIONEN FÜR DIE
HANDWASCH-AUSGUSS-KOMBINATIONEN

...BL 230V

...BL Batterie

… SC 2/3

Zusätzliche berührungslose 
KWC Mischbatterie mit 230V Netzteil

Zusätzliche berührungslose 
KWC Mischbatterie mit Batteriebetrieb

Untergebaute Abfallschublade
mit GN Einsatz 2/3 150mm	
	      


